
5 Varianten

Das Hotmelt-Umreifungsband besteht aus einer verleimten
Polyesterfadenstruktur, bei der die Einzelfäden mit Heissleim verbunden
sind. Das Textile-Band empfiehlt sich vor allem in der Metall- und Chemie-
Industrie, sowie in der Möbel- und Holzindustrie, während sich das
Komposite-Band mit seiner zusätzlichen Kunststoffbeschichtung
besonders gut für Ladungen mit scharfen Ecken und Kanten eignet.

Vorteile:

stark wie Stahl, jedoch 6 Mal leichter
hohe Reissfestigkeit
schockabsorbierend
leichte und einfache Handhabung ohne Verletzungsgefahr
witterungs- und korrosionsbeständig
geringe Dehnung bei höchster Spannung

 
Material:

Polyester
Reisskraft von 3700 bis 10300 N

Textil-Umreifungsband

Artikel-Nr. Kern-Ø (mm) Breite (mm) Länge (m) Reissfestigkeit (kg) Typ Roll
e pr
o

Preis pro Rolle bei Abnahme von ... Kar
tons

Kar
ton 1 2 3 5 10

901.1100.01 76 13 1100 330 Textil 2 96.20 91.90 87.50 76.40 69.75

901.0850.01 76 16 850 440 Textil 2 84.55 77.60 74.65 65.80 60.90

901.0600.01 76 19 600 510 Textil 2 98.35 91.30 84.85 76.00 70.20

901.0850.11 200 16 850 450 Komposit 2 101.00 94.00 87.00 78.00 73.25

901.0600.11 200 19 600 500 Komposit 2 105.00 101.00 90.00 81.50 76.60

Andere Ausführungen auf Anfrage - individuelle Bedruckung bis zu 2-farbig ab 1 Palette
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Neupack Produkte AG
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